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Analizator wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrowych zdyspergowanych w roztworze – 1 sztuka
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	1.
	Analizator wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrowych zdyspergowanych w roztworze
	
	
	
	1
	szt.
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	Analizator wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrowych zdyspergowanych w roztworze

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE:
	WARUNEK:
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/MODEL 
(wypełnia wykonawca):

	1.
	Analizator wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek nanometrowych zdyspergowanych w roztworze
	warunek konieczny
	Wykonawca wskazuje nazwę producenta, nr katalogowy, inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)





	1.1
	Parametry analityczne:
	warunek konieczny
	

	1.1.1
	 Pomiar wielkości cząstek:
	warunek konieczny
	

	1.1.1.1
	Technika pomiaru: dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) oraz wielkokątowe dynamiczne rozpraszanie światła (MADLS)
	warunek konieczny
	

	1.1.1.2
	Trzy kąty pomiaru: 173 stopnie, 90 stopni oraz 13 stopni
	warunek konieczny
	

	1.1.1.3
	Zakres pomiarowy od 0,3 nm do 10 µm
	warunek konieczny
	

	1.1.1.4
	Minimalne stężenie próbki – min. 0,1 mg/ml
	warunek konieczny
	

	1.1.1.5
	Maksymalne stężenie próbki -  min. 40% wag./obj.
	warunek konieczny
	

	1.1.1.6
	Minimalna objętość próbki - 40 µl
	warunek konieczny
	

	1.1.1.7
	Zaawansowany algorytm analizy danych DLS i MADLS - korelacja adaptacyjna – wykrywający, identyfikujący i niwelujący sygnał pochodzący od pojedynczych zanieczyszczeń, które typowo zakłócają pomiar, co pozwalający na uzyskiwanie bardziej precyzyjnych i powtarzalnych danych pomiarowych w krótszym czasie niż standardowe algorytmy korelacji
	warunek konieczny
	

	1.1.1.8
	Zmienna pozycja pomiarowa w celi regulowana automatycznie przez urządzenie w zależności od stężenia badanej próbki i realizowana przy zachowania jednego kąta rozpraszania dla zachowania spójności danych uzyskanych przy różnych stężeniach.
	warunek konieczny
	

	1.1.2
	Pomiar potencjału zeta:
	warunek konieczny
	

	1.1.2.1
	Technika pomiaru: M3-PALS z trybem prądu stałego do pomiaru próbek o wysokiej przewodności
	warunek konieczny
	

	1.1.2.2
	Zakres potencjału zeta: bez efektywnych ograniczeń
	warunek konieczny
	

	1.1.2.3
	Zakres wielkości cząstek przy pomiarze potencjału zeta: 3,8 nm – 100 μm.
	warunek konieczny
	

	1.1.2.4
	Czułość dla pomiarów potencjału zeta: 1 mg/ml
	warunek konieczny
	

	1.1.2.5
	Minimalna objętość próbki - 20 µl
	warunek konieczny
	

	1.1.2.6
	Maksymalna przewodność próbki: 260 mS/cm
	warunek konieczny
	

	1.1.2.7
	Dokładność pomiaru przewodności: 10%
	warunek konieczny
	

	1.1.2.8
	Pomiar w kuwetach jednorazowych. Możliwość wykonywania pomiarów delikatnych próbek z wykorzystaniem techniki bariery dyfuzyjnej.
	warunek konieczny
	

	1.1.3
	Pomiar stężenia cząstek:
	warunek konieczny
	

	1.1.3.1
	Pomiar stężenia cząstek w zakresie min. od 1 x 108 do 1 x 1012 cząstek/ml
	warunek konieczny
	

	1.1.4.
	Pomiar masy cząsteczkowej:
	warunek konieczny
	

	1.1.4.1
	Pomiar masy cząsteczkowej w zakresie min. od 300 Da do 20 MDa metodą SLS
	warunek konieczny
	

	1.1.4.2
	Wyznaczanie parametru interakcji dynamicznych kD metodą DLS
	warunek konieczny
	

	1.1.4.3
	Wyznaczanie drugiego współczynnika wiralnego B22 metodą SLS
	warunek konieczny
	

	1.1.5
	Inne cechy:
	warunek konieczny
	

	1.1.5.1
	Pomiar w zakresie temperatur min. od 0 do 120°C
	warunek konieczny
	

	1.1.5.2
	Źródło światła: laser He-Ne o długości fali 633 nm o stałej mocy 10 mW z systemem automatycznego tłumienia promieniowania emitowanego przez laser (w zakresie transmitancji od 100% do 0,0003%) dla optymalizacji natężenia sygnału na detektorze
	warunek konieczny
	

	1.1.5.3
	Czteropozycyjny optyczny filtr kołowy sterowany automatycznie z poziomu oprogramowania z wbudowanymi: wąskopasmowym filtrem fluorescencyjnym (633 nm) i dwoma polaryzatorami (pionowym i poziomym)
	warunek konieczny
	

	1.1.5.4
	Detektor: fotodioda lawinowa.
	warunek konieczny
	

	1.1.5.5
	Możliwość rozbudowy o przystawkę do pomiaru wielkości cząstek w kapilarach o minimalnej objętości 3 µl.
	warunek konieczny
	

	1.1.5.6
	Możliwość rozbudowy o przystawkę do pomiaru potencjału zeta w rozpuszczalnikach organicznych
	warunek konieczny
	

	1.1.5.7
	Możliwość rozbudowy o przystawkę do pomiaru potencjału zeta w roztworach o wysokim stężeniu (do 40% wag./obj.)
	warunek konieczny
	

	1.1.5.8
	Możliwość rozbudowy o autotitrator z odgazowywaczem do zautomatyzowania pomiarów wielkości cząstek i potencjału zeta w funkcji zmiany pH, sterowany z poziomu oprogramowania aparatu
	warunek konieczny
	

	1.1.5.9
	Możliwość rozbudowy o autosampler do zautomatyzowania pomiarów wielkości, stężenia i potencjału zeta cząstek, sterowany z poziomu oprogramowania aparatu
	warunek konieczny
	

	1.2
	Jednostka sterująca i oprogramowanie:
	warunek konieczny
	

	1.2.1
	Zestaw komputerowy klasy PC o parametrach minimalnych: procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych i osiągający w teście wydajnościowym całego oferowanego systemu komputerowego min. 1800 pkt w  teście BAPCo CrossMark Desktop CPU Charts na stronie https://results.bapco.com/performance?benchmark=CrossMark&metric=median&form_factor=desktop. Test CrossMark Desktop CPU Results wykonany na dzień 19.12.2025 r. w konfiguracji całego  komputera identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920 X 1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu
	warunek konieczny
	

	1.2.1.1
	Komputer do sterowania urządzeniem oraz obróbki zarejestrowanych danych z zainstalowanym stabilnym, kompatybilnym z oprogramowaniem sterującym systemem operacyjny na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy.  Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony.   Komputer PC o minimalnych parametrach: 16 GB pamięci RAM, dysk 500 GB, 2xRJ-45 (LAN), klawiatura, mysz optyczna, monitor: LCD co najmniej  24"  i regulowanej wysokość ekranu min. 130 mm, edytor tekstu: najnowszy stabilny pakiet oprogramowania biurowego wersja edukacyjna, kompatybilny z system operacyjnym komputera PC zawierająca następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, w pełni wspierający formaty plików ,docx, .xlsx, .pptx, w języku polskim
	warunek konieczny
	

	1.2.2
	Oprogramowanie sterujące: w języku angielskim, pracujące w środowisku systemu operacyjnego zestawu komputerowego PC, z licencją na nieograniczoną ilość stanowisk, z dostępem do darmowych aktualizacji, umożliwiające generowanie rozkładów wielkości cząstek i potencjału zeta w wersji graficznej i tabelarycznej, umożliwiające eksport danych do innych aplikacji, umożliwiające generowanie raportów z analiz oraz tworzenie własnych szablonów raportów, umożliwiające prowadzenie pomiarów w użyciem standardowych procedur pomiarowych (SOP), wyposażone w zaawansowany system porad dla Operatora, wykorzystujący funkcje uczenia maszynowego, pozwalający na ocenę jakości uzyskanych danych oraz wspomagający interpretację wyniku, umożliwiające automatyczny dobór parametrów pomiarowych przez urządzenie w zależności od intensywności natężenia rozpraszanego światła.
	warunek konieczny
	

	1.3
	 Materiały eksploatacyjne
	warunek konieczny
	

	1.3.1
	Minimum 100 sztuk jednorazowych, plastikowych kuwet o objętości 1 ml do pomiaru wielkości cząstek

	warunek konieczny
	

	1.3.2
	Minimum jedna szklana kuweta o objętości 1 ml do pomiaru wielkości cząstek

	warunek konieczny
	

	1.3.3
	Minimum 10 sztuk jednorazowych celek do pomiaru potencjału zeta 

	warunek konieczny
	

	2
	Warunki szkolenia i gwarancji	
	warunek konieczny
	

	2.1
	Instalacja i wstępne szkolenie z obsługi sprzętu 
	warunek konieczny
	

	2.2
	Jednodniowe szkolenie aplikacyjne w terminie do 2 miesięcy po instalacji.  Szkolenie obejmuje pomiar próbek celulozy oraz pektyn.
	warunek konieczny
	

	2.3
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	Kryterium punktowane
	

	3
	Instrukcja obsługi urządzenia w formie papierowej i elektronicznej w języku angielskim i polskim
	warunek konieczny
	

	4
	 Dostawa maksymalnie do 42 dni kalendarzowych
	Kryterium punktowane
	




*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności
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